Laboratorul nr 4 Obiective În urma efectuarii lucrarii de laborator se învata: * realizarea cablajului imprimat: o alegerea modelul de tehnologie; o Setarea dimensiunilor cablajului imprimat în milimetri o Alegerea numarului de straturi o Modificarea latimii traseelor o Definirea conturului cablajului imprimat o Editarea pozitiei componentelor o Rutarea automata Tema 4 Sa se realizeze cu ajutorul programului OrCAD Layout cablajul imprimat pentru amplificatorul de instrumentatie din Laboratorul nr 3 Modul de lucru Se utilizeaza fisierul * MNL creat in Laboratorul nr 3 sau se folosesc fisierele * opj si * DSN date in folderul L4, adaugand amprentele necesare 1 Lansarea Layout * În Cadence-Orcad 10 5 Portable - dublu clic pe: * File > New sau clic pe iconul 2 Pregatirea circuitului imprimat În fereastra care se deschide: * se alege modelul de tehnologie default tch, * se deschide fisierul NETLIST (* MNL), creat in Laboratorul nr 3; * programul da acelasi nume cablajului cu extensia (* MAX) ca si cel al fisierului * MNL; * Clic pe Apply ECO; * Layout va lansa procesul ECO, care va încarca NETLIST, verificând eventualele erori 3 Setarea dimensiunilor cablajului imprimat în milimetri * Options > System Settings > se bifeaza la Millimeters [mm]; 4 Alegerea numarului de straturi ale circuitului imprimat * Tool>Layer>Select From Spreadsheet * În fereastra care se deschide, în coloana Layer Type se face dublu clic pe Routing de la TOP, INNER1 si INNER2 si în fereastra care se deschide se bifeaza la Unused Routing; * Se lasa Routing doar pentru BOTTOM 5 Modificarea latimii traseelor * Tool>Net>Select From Spreadsheet; * Se selecteaza Cancel în fereastra de dialog Net Selection Criteria; * Dublu clic în coloana a 3-a, casuta de tabel , se deschide fereastra Edit Net si se completeaza, de exemplu cu 0 5, adica 0,5 mm, în trei ferestre: Min Width, Conn Width si Max Width 6 Pregatirea circuitului pentru rutare * Dreptunghiul trasat cu linie punctata se elimina cu clic pe butonul - Online DRC; * Conexiunile dintre componente (liniile trasate cu galben) se pot elimina cu clic pe butonul - Reconnect Mode * Zoom In cu tasta I, Zoom Out cu tasta O; 7 Definirea conturului cablajului imprimat * presupune încadrarea tuturor componentelor într-o anumita suprafata, delimitata de o linie galbena, groasa Se realizeaza cu: Tool>Obstacle>Select Tool sau cu butonul - Obstacle Tool * Clic apoi pe butonul stâng al mouse-ului în locul unde se doreste începerea conturului si se deseneaza întregul contur schimbând directia printr-un nou clic stânga * Când s-a terminat, se da clic dreapta urmat de Finish sau se tasteaza Esc 8 Editarea pozitiei componentelor * Pentru deplasarea componetelor se da clic pe butonul - Component Tool, "click and drag" si componenta se muta unde se doreste; * Rotirea componentei se face selectând componenta si tastând R (Rotate); * Componentele se rotesc si se deplaseaza astfel încât sa se respecte asezarea componentelor din schema desenata în Capture 9 Rutarea automata * Se realizeaza cu: Auto>Autoroute>Board; Cerinte Lucrarea trebuie sa cuprinda: * Cablajul imprimat IMPORTANT Buna practica inginereasca cere ca desenul sa fie foarte clar, sa nu existe suprapuneri între înscrisuri si elementele de circuit Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplaseaza pâna când se vad clar atât componentele cât si înscrisurile - Rezolvare Tema a 4-a 1 Cablajul imprimat proiectat TEHNOLOGIA SISTEMELOR ELECTRONICE - LABORATOR Page 1 of 2 